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LETTERSHOPSYSTEME

OCTOPLUS 4000
Professionell und sicher kuvertieren bis B4

Technik, auf die Sie sich verlassen kdnnen: extrem robust, absolut zuverlassig
und besonders wartungsfreundlich.

Das individuelle und flexibel erweiterbare Kuvertiersystem
fur hochste Anspriche.
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LETTERSHOPSYSTEME

Die OCTOPLUS 4000 Kuvertiermaschine ist ein variables Lettershopsystem fiir Formate von
DL bis B4 und extra dicke Materialstérken bis zu 25 mm.

Die Maschine ist mit 4 bis 18 Stationen als Greiferstation, Schiebeanleger oder Friktions-
anleger konfigurierbar und um zahlreiche Optionen wie Onlinesysteme, Lesesysteme,
Endlos- oder Einzelblattverarbeitung erweiterbar. Eine innovative Kuvertklappen-Schlie3-
vorrichtung mit Andruckrollen ermdglicht das korrekte VerschlieBen auch bei hohem Druck
auf die Kuvertklappe.

OCTOPLUS 4000 - Technische Daten

Formate Von DL bis B4 inklusive Zwischenformate

Materialstarke Verarbeitung von Beilagen bis 25 mm

Nennleistung 6.000 Takte/h

Konfigurierbarkeit Maschine individuell zusammenstellbar mit 4 bis 18 Stationen
als Greiferstation, Schiebeanleger oder Friktionsanleger

System 4000 Onlinesysteme nach Anforderung des Kunden

Endlos- oder Einzelblattverarbeitung

Einbindung von Lesesystemen (OME, OCR, Datamatrix, Barcode)

Selektive Beilagensteuerung und Vergleich méglich
Ausstattung SPS-Steuerung mit Bedienung Uber Farbtouchpanel

Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Rollenauswurf stufenlos regelbar

Getaktete Wasserpumpe

Elektrische Tischverstellung

Innovative Kuvertklappen-SchlieBvorrichtung mit Andruckrollen

Anschlusswerte 380V, 50 Hz, 16 A
Breite 1,20 m bis max. 1,80 m (mit Umschlaganleger)
Linge 3,30 m (4 Stationen)

4,50 m (6 Stationen)
5,60 m (8 Stationen)

mwt Lettershopsysteme - starke
Produkte fiir sichere Ergebnisse.

Wir wissen, worauf es bei der
Postbearbeitung ankommt:

Hohe Leistung und absolute
Zuverldssigkeit.

Ein exzellentes Preis-Leistungs-
verhiltnis.

AuBerste Flexibilitat fur individuelle
Kundenanforderungen.

Kompromisslose Wartungsfreund-
lichkeit fiir minimale Folgekosten.

Als mittelstandisches Unternehmen mit
groBer Erfahrung in Herstellung, Vertrieb
und Service postbearbeitender Maschinen
erschaffen wir innovative, nachhaltige
Lésungen. Produkte, die bewdhrt-robuste
Technik und zeitgeméaBe Elektronik sinnvoll
vereinen. Lettershopsysteme, die lhre
tagliche Arbeit erleichtern.

Wir sind Ihr Partner flir Kuvertier-
maschinen und Zubehor.

Kuvertiermaschinen bis B4
Falzmaschinen
Zusammentragmaschinen
Onlinesysteme
Bandwender
Ablaufbander
Staffelablagen
Sondermaschinen

mwt GmbH

Steinweg 5

19075 Holthusen

Tel. 03865 [ 84 47 17

Fax 03865 [ 84 47 19

Hotline 0180 /222 7 444"

info@mwt.de
www.mwt.de

* 6 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz
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LETTERSHOPSYSTEME

OCTOPLUS 3000
Alles im Griff von C6 bis C5

Kuvertiertechnik, auf die Sie sich verlassen kdnnen: extrem
robust, absolut zuverldssig und besonders wartungsfreundlich.

Die flexibel erweiterbare Greifermaschine flr hochste Anspriiche.
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LETTERSHOPSYSTEME

mwt Lettershopsysteme - starke
Produkte fiir sichere Ergebnisse.

Wir wissen, worauf es bei der
Postbearbeitung ankommt:

Hohe Leistung und absolute
Zuverldssigkeit.

Ein exzellentes Preis-Leistungs-
verhiltnis.

AuBerste Flexibilitat fiir individuelle
Kundenanforderungen.

Kompromisslose Wartungsfreund-
lichkeit fiir minimale Folgekosten.

Als mittelstandisches Unternehmen mit
groBer Erfahrung in Herstellung, Vertrieb

Die OCTOPLUS 3000 Kuvertiermaschine ist eine variable Greifermaschine fiir Formate von und Service postbearbeitender Maschinen
C6 bis C5 und Materialstarken bis zu 5 mm. erschaffen wir innovative, nachhaltige

Lésungen. Produkte, die bewahrt-robuste
Die Maschine ist von 2 bis 18 Stationen konfigurierbar und um zahlreiche Optionen wie Technik und zeitgemaBe Elektronik sinnvoll
Online- und Lesesysteme sowie Endlos- oder Einzelblattverarbeitung erweiterbar. Mit einer vereinen. Lettershopsysteme, die Ihre
Leistung von 10.000 Takten pro Stunde ist die OCTOPLUS 3000 auch fiir gréBere Postauf- tdgliche Arbeit erleichtern.

kommen bestens geeignet.
Wir sind Ihr Partner fiir Kuvertier-
maschinen und Zubehaor.
OCTOPLUS 3000 - Technische Daten
Kuvertiermaschinen bis B4

Formate Von C6 bis C5 inklusive Zwischenformate

Materialstarke Verarbeitung von Beilagen bis 5 mm Falzmaschinen
Nennleistung 10.000 Takte/h

Konfigurierbarkeit Maschine individuell zusammenstellbar mit 2 bis 18 Stationen Zusammentragmaschinen
System 3000 Onlinesysteme nach Anforderung des Kunden

Endlos- oder Einzelblattverarbeitung
Einbindung von Lesesystemen (OME, OCR, Datmatrix, Barcode)
Selektive Beilagensteuerung und Vergleich méglich

Onlinesysteme

Bandwender
Ausstattung SPS-Steuerung mit Farbtouchpanel
Kundenspezifische Anpassung des Pogramms mdglich Ablaufbinder
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
Stufenlos regelbarer Wenderauslauf Staffelablagen

Wender auskuppelbar (kann mit oder ohne Wender arbeiten)
Getaktete Wasserpumpe

Tischverstellung von oben

Wartungsarm, gréBtenteils kugelgelagert

Sondermaschinen

Verschiedene Lesesysteme integrierbar mwt GmbH
Anschlusswerte 380V, 50 Hz, 16 A Steinweg 5
Breite 0,90 m 19075 Holthusen
Héhe 1,45 m (mit Touchpanel) Tel. 03865/ 84 47 17
Ldnge 1,65 m (2 Stationen) Fax 03865/ 84 47 19
2,15 m (4 Stationen) Hotline 0180/ 222 7 444°

2,65 m (6 Stationen)

info@mwt.de
www.mwt.de

* 6 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz
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LETTERSHOPSYSTEME

Zubehor
Clevere Komponenten flr beste Ergebnisse

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile - oder: mit sinnvollen me@th de
Komponenten ein individuell optimiertes Lettershopsystem gestalten. :

| | | Www.mwt.de
mwt hat die passenden Losungen fur Sie. Perfekt abgestimmt,
robust und zuverlassig.




camwt
OCTOFOLD 7Falzmaschine LETTERSHOPSYSTEME

Nennleistung 7.500 Takte/h, bis 1.500 Blatt Magazin

Ausstattung Einfache Montage, einsetzbar auf Greifermaschinen
(MWT, Bell&tHowell, Bowe), keine elektrische Anbindung an
die Kuvertiermaschine nétig
Falzarten: Wickelfalz, Z-Falz
Kompakt-SPS-Steuerung
Geschwindigkeit stufenlos requlierbar

Anschlusswerte 220V, 50 Hz, 4 A

MaBe (B x L x H) 0,35mx 035mx0,70m

OCTO \/A K U 7000 Saugband (Abb. mit Inkjet-System)

Einsatz Basis fur Etikettier- und Inkjet-Systeme

Ausstattung Geschwindigkeit stufenlos regelbar
Héhenverstellbar
Papierzufiihrungssysteme nach Bedarf

Inkjet-System PC-System
Kopfzahl variabel
Etikettier-System Verschiedene Systeme integrierbar
Anschlusswerte 220V, 50 Hz, 4 A
MaBe (Bx L) 0,40 mx 1,20 m .

OCTOBELT 7 500/2500 Ablaufband

Einsatz Transport- oder Ubergabeeinheit fiir diverse Anwendungen
Ausstattung Taktung nach Vorwahlstiickzahl moglich
Geschwindigkeit stufenlos regelbar
Spezielle MaBfertigungen sind méglich
Zusatzausstattungen (z. B. Lesegerdte) moglich
Hoéhe und Neigung verstellbar
Anschlusswerte 220V, 50 Hz, 4 A
MaBe (B x L) 0,40 m x 1,50 m oder 0,40 m x 2,50 m (Standard)

OCTOFL/ID 7200 Bandwender

Formate C6 bis C4

Ausstattung Geschwindigkeit stufenlos regelbar
Hoéhe und Neigung verstellbar

Anschlusswerte 220V, 50 Hz, 4 A

MaBe (B x L) 0,40 mx 1,20 m

OCTO COMP 5000 Zusammentragmaschine

Nennleistung bis 7.500 Takte/h
Ausstattung Optimale Vorstufe flr weitere Anwendungen (z. B. EinschweiBen)
Stationsanzahl und -art variabel (4 bis18)
Auslaufstadion flexibel
SPS-gesteuert, Bedienung Gber Farbtouchpanel
Einzelblatt bis Broschiire, max. Produktstarke 25 mm
Doppel- und Fehlblattkontrolle
Anschlusswerte 380V, 50 Hz, 16 A
Breite 1,20 m
Linge 3,30 m (4 Stationen), 4,50 m (6 Stationen), 5,60 m (8 Stationen)




